
listino rivenditori
IVA esclusa - versione 290709

stampa con prinq,
fai il salto di qualità

Stampa Altissima Qualità
Qualità

1440 dpi 6 color HiQ 160 cm

Plastificazione e Montaggio Pannelli

Caratteristiche Tecniche: stampa a 6 colori su Mimaki con inchiostri
originali ecosolvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 1440 dpi, luce di stampa max 160 cm

listino rivenditori versione 290709

Caratteristiche Tecniche:
plastificazione stampe con Calandra luce max 160 cm - applicazione
stampe su supporti rigidi fino a 10 mm di spessore e 160 cm di luce.

Elettrosaldatura ad Alta Frequenza

CARTA AFFISSIONI - Qualità Fast 600 dpi

AVVIAMENTO fino a 36 mq ___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

POSTER 6x3 - fino a   5 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - fino a 10 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - da 11 a 50 copie _________________30,00 cad.

POSTER 6x3 - oltre 50 copie___________________27,23 cad.

CARTA AFFISSIONI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 36  mq___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

MANIFESTO 100x140 - fino a 10 copie ____________7,00 cad.

MANIFESTO 100x140 - da 11 a 100 copie __________5,60 cad.

BANNER TELI IN PVC

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

STAMPATO BIFACCIALE 700 gr ________________34,23 al mq
TELOCAMION ADR 650 gr ___________________25,00 al mq
TELOCAMION PANAMA CERTIF.  ADR 1000 gr ____28,00 al mq

TELO PVC SPALMATO 600 gr _________________17,90 al mq

TELO PVC SPALMATO 510 gr _________________15,33 al mq
TELO PVC SPALMATO 510 gr Qualità HiQ 1440dpi __21,90 al mq
RETE MESH _______________________________14,63 al mq

BACKLITE 650 gr __________________________27,90 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE
Rinforzo Perimetrale Elettrosaldato _______________2,03 al ml
OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

TESSUTI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

 TESSUTO POLIESTERE LIGHT 135 gr ____________26,60 al mq

CANVAS 350 gr per quadri ____________________47,60 al mq

FLAG  TELO BANDIERA 110 gr ________________13,23 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE

CUCITURA DI RINFORZO ____________________3,43 al ml

ASOLA PASSATUBI __________________________3,43 al ml

FETTUCCIA DI RINFORZO ____________________4,13 al ml

LACCETTI _________________________________0,56 cad.

OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

Stampa Grande formato

Qualità
600 dpi 4 color Fast 320 cm

Caratteristiche Tecniche: stampa su Nur Salsa a 4 colori con inchiostri
originali a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 600 dpi, luce di stampa max 320 cm.

listino rivenditori versione 290709

Roller Monofacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore monofacciale in
alluminio con arrotolatore, completo di stampa su banner,
riducibile in 3 parti. (peso 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato Visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLUP
mm 790 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 380 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Monofacciale

Roller Bifacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale in alluminio
con arrotolatore, completo di stampe su banner,  riducibile
in 3 parti. (peso cm 80 / 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLBI
mm 800 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 600 P
5,30 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Bifacciale

Totem Lux 90x200

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale Autoportante
composto da nr 2 pannelli in pvc dimensioni cm 90x200 tra due
profili in alluminio, completo di stampa bifacciale plastificata
opaca o lucida e applicata . Prodotto molto raffinato da grande
impat to visivo.  Idoneo solo per  ambienti  interni .

Formato Visibile
Codice prodotto

Formato stampato
Ingombro struttura aperta
Peso
Colore
Materiale
Imballo
Facce

mm 890 x 2000
TLUX-M plastificato opaco
TLUX-L plastificato lucido
mm 900 x 2000
mm 860 L, 2000 H, 300 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio/Pvc
Cartone
bifacciale

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290709

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 89,00 cad.

€ 139,00 cad.

€ 250,00 cad.

Telo in Pvc  510g per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto in pvc spalmato peso
510g/mq - occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per interni ed esterni;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
510 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290609

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 15,33 mq

Telo Rete in Pvc  per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto rete in pvc peso 270g/mq
- occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per retro palchi, strutture esposte al vento;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
270 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

€ 14,63 mq

PVC ADESIVI - Qualità Super 1200 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

OPACO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

LUCIDO polimerico permanente microsfere 5 anni________16,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________18,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per Automezzi 7 anni __25,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___40,53 al mq

ONE-WAY VISION microforato - 2 anni________________38,50 al mq

LUCIDO bianco RETRO GRIGIO monom. removibile 3 anni _12,00 al mq

LUCIDO Trasparente monomerico permanente 2 anni _____12,00 al mq

PVC ADESIVI - Qualità HiQ 1440 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico permanente 3 anni ______________15,33 al mq

OPACO monomerico permanente 3 anni_______________15,33 al mq

LUCIDO polimerico permanente 5 anni ________________23,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________25,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per automezzi 7 anni___32,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___46,13 al mq

FILM DI PLASTIFICAZIONE

AVVIAMENTO fino a 10 mq. ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico filtro UV - 2 anni _______________  6,23 al mq

OPACO monomerico filtro UV - 2 anni ________________  6,23 al mq

LUCIDO polimerico filtro UV - 5 anni _________________11,13 al mq

CAST - per automezzi filtro UV - 7 anni ________________18,13 al mq

3M CAST - per automezzi filtro UV - 10 anni ____________27,93 al mq

CALPESTABILE omolog. UL 6 mesi ___________________18,13 al mq

MONTAGGIO E FORNITURA PANNELLI
stampa esclusa, da aggiungere al costo pannello

SANDWICH 10 mm (forex/polistirene/forex)_______37,10 al mq

FOREX 3 mm ______________________________18,20 al mq

FOREX 5 mm ______________________________26,60 al mq

FOREX 10 mm _____________________________37,10 al mq

DI-BOND 2 mm ____________________________39,20 al mq

DI-BOND 3 mm ____________________________42,00 al mq

Caratteristiche Tecniche: stampa su Jeti a 6 colori con inchiostri originali
a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione, risoluzione
max 1200 dpi, luce di stampa max 320 cm.

Qualità
1200 dpi 6 colorSuper 320 cm

CARTA FOTOGRAFICA - Qualità Photo 2400 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________20,00 *

CARTA FOTOGRAFICA SATIN 170 gr __________  24,00 al mq

CARTA FOTOGRAFICA GLOS 170 gr ___________ 24,00 al mq

Stampa Grande formato



Stampa Grande formato

Stampa Altissima Qualità
Qualità

1440 dpi 6 color HiQ 160 cm

Plastificazione e Montaggio Pannelli

Caratteristiche Tecniche: stampa su Jeti a 6 colori con inchiostri originali
a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione, risoluzione
max 1200 dpi, luce di stampa max 320 cm.

Qualità
1200 dpi 6 colorSuper 320 cm

preventivo, ordine e invio file su www.prinq.it

Caratteristiche Tecniche: stampa a 6 colori su Mimaki con inchiostri
originali ecosolvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 1440 dpi, luce di stampa max 160 cm

PER UNA STAMPA DI QUALITA’: Prinq suggerisce di inviare file PDF. Consigliamo
di generarlo con Impostazione Predefinita “Stampa di alta Qualità”.
Tuttavia accettiamo la maggior parte dei file proprietari tipo Freehand, Adobe,
Corel, etc. con estensioni tipo Jpeg, tiff, bitmap, eps, etc., purchè vengano generati
in spazio colore CMYK. Per quanto riguarda la risoluzione consigliamo di utilizzare
una risoluzione di 150 dpi per file in scala 1:1 per la stampa Qualità Super. Per
la stampa Qualità HiQ utilizzare una risoluzione di 200 dpi per file in scala 1:1

INVIO FILE: Prinq accetta solo ordini ricevuti on-line pertanto è necessario
collegars i al sito www.prinq.it, cliccando su preventivi e ordini troverete l’invio
immediato del file oppure potrete inviarlo separatamente dopo aver inviato il vostro
ordine, cliccando su “Invio File”.

Preparazione e invio file

listino rivenditori versione 290709

Caratteristiche Tecniche:
plastificazione stampe con Calandra luce max 160 cm - applicazione
stampe su supporti rigidi fino a 10 mm di spessore e 160 cm di luce.

Elettrosaldatura ad Alta Frequenza

CARTA AFFISSIONI - Qualità Fast 600 dpi

AVVIAMENTO fino a 36 mq ___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

POSTER 6x3 - fino a   5 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - fino a 10 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - da 11 a 50 copie _________________30,00 cad.

POSTER 6x3 - oltre 50 copie___________________27,23 cad.

CARTA AFFISSIONI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 36  mq___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

MANIFESTO 100x140 - fino a 10 copie ____________7,00 cad.

MANIFESTO 100x140 - da 11 a 100 copie __________5,60 cad.

BANNER TELI IN PVC

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

STAMPATO BIFACCIALE 700 gr ________________34,23 al mq
TELOCAMION ADR 650 gr ___________________25,00 al mq
TELOCAMION PANAMA CERTIF.  ADR 1000 gr ____28,00 al mq

TELO PVC SPALMATO 600 gr _________________17,90 al mq

TELO PVC SPALMATO 510 gr _________________15,33 al mq
TELO PVC SPALMATO 510 gr Qualità HiQ 1440dpi __21,90 al mq
RETE MESH _______________________________14,63 al mq

BACKLITE 650 gr __________________________27,90 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE
Rinforzo Perimetrale Elettrosaldato _______________2,03 al ml
OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

TESSUTI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

 TESSUTO POLIESTERE LIGHT 135 gr ____________26,60 al mq

CANVAS 350 gr per quadri ____________________47,60 al mq

FLAG  TELO BANDIERA 110 gr ________________13,23 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE

CUCITURA DI RINFORZO ____________________3,43 al ml

ASOLA PASSATUBI __________________________3,43 al ml

FETTUCCIA DI RINFORZO ____________________4,13 al ml

LACCETTI _________________________________0,56 cad.

OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

Stampa Grande formato

Qualità
600 dpi 4 color Fast 320 cm

Caratteristiche Tecniche: stampa su Nur Salsa a 4 colori con inchiostri
originali a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 600 dpi, luce di stampa max 320 cm.

listino rivenditori versione 290709

Roller Monofacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore monofacciale in
alluminio con arrotolatore, completo di stampa su banner,
riducibile in 3 parti. (peso 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato Visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLUP
mm 790 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 380 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Monofacciale

Roller Bifacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale in alluminio
con arrotolatore, completo di stampe su banner,  riducibile
in 3 parti. (peso cm 80 / 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLBI
mm 800 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 600 P
5,30 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Bifacciale

Totem Lux 90x200

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale Autoportante
composto da nr 2 pannelli in pvc dimensioni cm 90x200 tra due
profili in alluminio, completo di stampa bifacciale plastificata
opaca o lucida e applicata . Prodotto molto raffinato da grande
impat to visivo.  Idoneo solo per  ambienti  interni .

Formato Visibile
Codice prodotto

Formato stampato
Ingombro struttura aperta
Peso
Colore
Materiale
Imballo
Facce

mm 890 x 2000
TLUX-M plastificato opaco
TLUX-L plastificato lucido
mm 900 x 2000
mm 860 L, 2000 H, 300 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio/Pvc
Cartone
bifacciale

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290709

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 89,00 cad.

€ 139,00 cad.

€ 250,00 cad.

Telo in Pvc  510g per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto in pvc spalmato peso
510g/mq - occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per interni ed esterni;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
510 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290609

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 15,33 mq

Telo Rete in Pvc  per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto rete in pvc peso 270g/mq
- occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per retro palchi, strutture esposte al vento;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
270 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

€ 14,63 mq

PVC ADESIVI - Qualità Super 1200 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

OPACO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

LUCIDO polimerico permanente microsfere 5 anni________16,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________18,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per Automezzi 7 anni __25,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___40,53 al mq

ONE-WAY VISION microforato - 2 anni________________38,50 al mq

LUCIDO bianco RETRO GRIGIO monom. removibile 3 anni _12,00 al mq

LUCIDO Trasparente monomerico permanente 2 anni _____12,00 al mq

PVC ADESIVI - Qualità HiQ 1440 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico permanente 3 anni ______________15,33 al mq

OPACO monomerico permanente 3 anni_______________15,33 al mq

LUCIDO polimerico permanente 5 anni ________________23,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________25,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per automezzi 7 anni___32,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___46,13 al mq

FILM DI PLASTIFICAZIONE

AVVIAMENTO fino a 10 mq. ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico filtro UV - 2 anni _______________  6,23 al mq

OPACO monomerico filtro UV - 2 anni ________________  6,23 al mq

LUCIDO polimerico filtro UV - 5 anni _________________11,13 al mq

CAST - per automezzi filtro UV - 7 anni ________________18,13 al mq

3M CAST - per automezzi filtro UV - 10 anni ____________27,93 al mq

CALPESTABILE omolog. UL 6 mesi ___________________18,13 al mq

MONTAGGIO E FORNITURA PANNELLI
stampa esclusa, da aggiungere al costo pannello

SANDWICH 10 mm (forex/polistirene/forex)_______37,10 al mq

FOREX 3 mm ______________________________18,20 al mq

FOREX 5 mm ______________________________26,60 al mq

FOREX 10 mm _____________________________37,10 al mq

DI-BOND 2 mm ____________________________39,20 al mq

DI-BOND 3 mm ____________________________42,00 al mq

Caratteristiche Tecniche: stampa su Jeti a 6 colori con inchiostri originali
a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione, risoluzione
max 1200 dpi, luce di stampa max 320 cm.

Qualità
1200 dpi 6 colorSuper 320 cm

CARTA FOTOGRAFICA - Qualità Photo 2400 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________20,00 *

CARTA FOTOGRAFICA SATIN 170 gr __________  24,00 al mq

CARTA FOTOGRAFICA GLOS 170 gr ___________ 24,00 al mq

Stampa Grande formato



Stampa Altissima Qualità
Qualità

1440 dpi 6 color HiQ 160 cm

Plastificazione e Montaggio Pannelli

Caratteristiche Tecniche: stampa a 6 colori su Mimaki con inchiostri
originali ecosolvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 1440 dpi, luce di stampa max 160 cm

listino rivenditori versione 290709

Caratteristiche Tecniche:
plastificazione stampe con Calandra luce max 160 cm - applicazione
stampe su supporti rigidi fino a 10 mm di spessore e 160 cm di luce.

preventivo, ordine e invio file su www.prinq.it

Elettrosaldatura ad Alta Frequenza

CARTA AFFISSIONI - Qualità Fast 600 dpi

AVVIAMENTO fino a 36 mq ___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

POSTER 6x3 - fino a   5 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - fino a 10 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - da 11 a 50 copie _________________30,00 cad.

POSTER 6x3 - oltre 50 copie___________________27,23 cad.

CARTA AFFISSIONI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 36  mq___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

MANIFESTO 100x140 - fino a 10 copie ____________7,00 cad.

MANIFESTO 100x140 - da 11 a 100 copie __________5,60 cad.

BANNER TELI IN PVC

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

STAMPATO BIFACCIALE 700 gr ________________34,23 al mq
TELOCAMION ADR 650 gr ___________________25,00 al mq
TELOCAMION PANAMA CERTIF.  ADR 1000 gr ____28,00 al mq

TELO PVC SPALMATO 600 gr _________________17,90 al mq

TELO PVC SPALMATO 510 gr _________________15,33 al mq
TELO PVC SPALMATO 510 gr Qualità HiQ 1440dpi __21,90 al mq
RETE MESH _______________________________14,63 al mq

BACKLITE 650 gr __________________________27,90 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE
Rinforzo Perimetrale Elettrosaldato _______________2,03 al ml
OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

TESSUTI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

 TESSUTO POLIESTERE LIGHT 135 gr ____________26,60 al mq

CANVAS 350 gr per quadri ____________________47,60 al mq

FLAG  TELO BANDIERA 110 gr ________________13,23 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE

CUCITURA DI RINFORZO ____________________3,43 al ml

ASOLA PASSATUBI __________________________3,43 al ml

FETTUCCIA DI RINFORZO ____________________4,13 al ml

LACCETTI _________________________________0,56 cad.

OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

Stampa Grande formato

Qualità
600 dpi 4 color Fast 320 cm

Caratteristiche Tecniche: stampa su Nur Salsa a 4 colori con inchiostri
originali a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 600 dpi, luce di stampa max 320 cm.

listino rivenditori versione 290709

Roller Monofacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore monofacciale in
alluminio con arrotolatore, completo di stampa su banner,
riducibile in 3 parti. (peso 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato Visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLUP
mm 790 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 380 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Monofacciale

Roller Bifacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale in alluminio
con arrotolatore, completo di stampe su banner,  riducibile
in 3 parti. (peso cm 80 / 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLBI
mm 800 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 600 P
5,30 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Bifacciale

Totem Lux 90x200

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale Autoportante
composto da nr 2 pannelli in pvc dimensioni cm 90x200 tra due
profili in alluminio, completo di stampa bifacciale plastificata
opaca o lucida e applicata . Prodotto molto raffinato da grande
impat to visivo.  Idoneo solo per  ambienti  interni .

Formato Visibile
Codice prodotto

Formato stampato
Ingombro struttura aperta
Peso
Colore
Materiale
Imballo
Facce

mm 890 x 2000
TLUX-M plastificato opaco
TLUX-L plastificato lucido
mm 900 x 2000
mm 860 L, 2000 H, 300 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio/Pvc
Cartone
bifacciale

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290709

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 89,00 cad.

€ 139,00 cad.

€ 250,00 cad.

Telo in Pvc  510g per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto in pvc spalmato peso
510g/mq - occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per interni ed esterni;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
510 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290609

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 15,33 mq

Telo Rete in Pvc  per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto rete in pvc peso 270g/mq
- occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per retro palchi, strutture esposte al vento;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
270 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

€ 14,63 mq

PVC ADESIVI - Qualità Super 1200 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

OPACO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

LUCIDO polimerico permanente microsfere 5 anni________16,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________18,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per Automezzi 7 anni __25,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___40,53 al mq

ONE-WAY VISION microforato - 2 anni________________38,50 al mq

LUCIDO bianco RETRO GRIGIO monom. removibile 3 anni _12,00 al mq

LUCIDO Trasparente monomerico permanente 2 anni _____12,00 al mq

PVC ADESIVI - Qualità HiQ 1440 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico permanente 3 anni ______________15,33 al mq

OPACO monomerico permanente 3 anni_______________15,33 al mq

LUCIDO polimerico permanente 5 anni ________________23,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________25,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per automezzi 7 anni___32,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___46,13 al mq

FILM DI PLASTIFICAZIONE

AVVIAMENTO fino a 10 mq. ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico filtro UV - 2 anni _______________  6,23 al mq

OPACO monomerico filtro UV - 2 anni ________________  6,23 al mq

LUCIDO polimerico filtro UV - 5 anni _________________11,13 al mq

CAST - per automezzi filtro UV - 7 anni ________________18,13 al mq

3M CAST - per automezzi filtro UV - 10 anni ____________27,93 al mq

CALPESTABILE omolog. UL 6 mesi ___________________18,13 al mq

MONTAGGIO E FORNITURA PANNELLI
stampa esclusa, da aggiungere al costo pannello

SANDWICH 10 mm (forex/polistirene/forex) _______37,10 al mq

FOREX 3 mm ______________________________18,20 al mq

FOREX 5 mm ______________________________26,60 al mq

FOREX 10 mm _____________________________37,10 al mq

DI-BOND 2 mm ____________________________39,20 al mq

DI-BOND 3 mm ____________________________42,00 al mq

Caratteristiche Tecniche: stampa su Jeti a 6 colori con inchiostri originali
a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione, risoluzione
max 1200 dpi, luce di stampa max 320 cm.

Qualità
1200 dpi 6 colorSuper 320 cm

CARTA FOTOGRAFICA - Qualità Photo 2400 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________20,00 *

CARTA FOTOGRAFICA SATIN 170 gr __________  24,00 al mq

CARTA FOTOGRAFICA GLOS 170 gr ___________ 24,00 al mq

Stampa Grande formato



Stampa Altissima Qualità
Qualità

1440 dpi 6 color HiQ 160 cm

Plastificazione e Montaggio Pannelli

Caratteristiche Tecniche: stampa a 6 colori su Mimaki con inchiostri
originali ecosolvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 1440 dpi, luce di stampa max 160 cm

listino rivenditori versione 290709

Caratteristiche Tecniche:
plastificazione stampe con Calandra luce max 160 cm - applicazione
stampe su supporti rigidi fino a 10 mm di spessore e 160 cm di luce.

Elettrosaldatura ad Alta Frequenza

CARTA AFFISSIONI - Qualità Fast 600 dpi

AVVIAMENTO fino a 36 mq ___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

POSTER 6x3 - fino a   5 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - fino a 10 copie __________________34,23 cad.

POSTER 6x3 - da 11 a 50 copie _________________30,00 cad.

POSTER 6x3 - oltre 50 copie___________________27,23 cad.

CARTA AFFISSIONI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 36  mq___________________10,00 *

BLUE BACK Carta per Affissioni ________________  5,11 al mq

MANIFESTO 100x140 - fino a 10 copie ____________7,00 cad.

MANIFESTO 100x140 - da 11 a 100 copie __________5,60 cad.

BANNER TELI IN PVC

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

STAMPATO BIFACCIALE 700 gr ________________34,23 al mq
TELOCAMION ADR 650 gr ___________________25,00 al mq
TELOCAMION PANAMA CERTIF.  ADR 1000 gr ____28,00 al mq

TELO PVC SPALMATO 600 gr _________________17,90 al mq

TELO PVC SPALMATO 510 gr _________________15,33 al mq
TELO PVC SPALMATO 510 gr Qualità HiQ 1440dpi __21,90 al mq
RETE MESH _______________________________14,63 al mq

BACKLITE 650 gr __________________________27,90 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE
Rinforzo Perimetrale Elettrosaldato _______________2,03 al ml
OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

TESSUTI - Qualità Super 1200 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________10,00 *

 TESSUTO POLIESTERE LIGHT 135 gr ____________26,60 al mq

CANVAS 350 gr per quadri ____________________47,60 al mq

FLAG  TELO BANDIERA 110 gr ________________13,23 al mq

LAVORAZIONI ACCESSORIE

CUCITURA DI RINFORZO ____________________3,43 al ml

ASOLA PASSATUBI __________________________3,43 al ml

FETTUCCIA DI RINFORZO ____________________4,13 al ml

LACCETTI _________________________________0,56 cad.

OCCHIELLI  IN ALLUMINIO ___________________0,21 cad.

Stampa Grande formato

Qualità
600 dpi 4 color Fast 320 cm

Caratteristiche Tecniche: stampa su Nur Salsa a 4 colori con inchiostri
originali a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione,
risoluzione max 600 dpi, luce di stampa max 320 cm.

listino rivenditori versione 290709

Roller Monofacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore monofacciale in
alluminio con arrotolatore, completo di stampa su banner,
riducibile in 3 parti. (peso 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato Visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLUP
mm 790 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 380 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Monofacciale

Roller Bifacciale

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale in alluminio
con arrotolatore, completo di stampe su banner,  riducibile
in 3 parti. (peso cm 80 / 3,10 kg). Sacca in Nylon a
tracolla inclusa. Soluzione economica ma di alta qualità.

Codice Prodotto
Formato visibile
Formato stampato
Grammatura stampato (max)
Ingombro struttura aperta
Peso (sacca compresa)
Colore
Materiale
Bag
Facce

ROLBI
mm 800 x 2000
mm 790 x 2160
450 g/mq
mm 820 L, 2130 H, 600 P
5,30 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio
Nylon morbida
Bifacciale

Totem Lux 90x200

Caratteristiche Tecniche: Espositore bifacciale Autoportante
composto da nr 2 pannelli in pvc dimensioni cm 90x200 tra due
profili in alluminio, completo di stampa bifacciale plastificata
opaca o lucida e applicata . Prodotto molto raffinato da grande
impat to visivo.  Idoneo solo per  ambienti  interni .

Formato Visibile
Codice prodotto

Formato stampato
Ingombro struttura aperta
Peso
Colore
Materiale
Imballo
Facce

mm 890 x 2000
TLUX-M plastificato opaco
TLUX-L plastificato lucido
mm 900 x 2000
mm 860 L, 2000 H, 300 P
3,10 kg
Alluminio anodizzato
Alluminio/Pvc
Cartone
bifacciale

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290709

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 89,00 cad.

€ 139,00 cad.

€ 250,00 cad.

Telo in Pvc  510g per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto in pvc spalmato peso
510g/mq - occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per interni ed esterni;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
510 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

Ordine Immediato su www.prinq.it

listino rivenditori versione 290609

Italy - 74016 Massafra (Ta) - SS 7 km 632.200 - tel. +39 099 987 83 25 - fx    +39 099 987 05 43
www.prinq.it - info@prinq.it

€ 15,33 mq

Telo Rete in Pvc  per Interni ed Esterni

Caratteristiche Tecniche: tessuto rete in pvc peso 270g/mq
- occhiellabile e rinforzabile sui bordi,
ideale per retro palchi, strutture esposte al vento;

Larghezza Max
Peso
Materiale
Occhielli (opzionali)
Rinforzo Perimetrale (Opz)

cm 320
270 g/mq
PVC
0,21 cad.
2,03 al metro lineare

€ 14,63 mq

PVC ADESIVI - Qualità Super 1200 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

OPACO bianco monomerico permanente 3 anni _________10,43 al mq

LUCIDO polimerico permanente microsfere 5 anni________16,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________18,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per Automezzi 7 anni __25,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___40,53 al mq

ONE-WAY VISION microforato - 2 anni________________38,50 al mq

LUCIDO bianco RETRO GRIGIO monom. removibile 3 anni _12,00 al mq

LUCIDO Trasparente monomerico permanente 2 anni _____12,00 al mq

PVC ADESIVI - Qualità HiQ 1440 dpi 6 color

AVVIAMENTO fino a 10 mq ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico permanente 3 anni ______________15,33 al mq

OPACO monomerico permanente 3 anni_______________15,33 al mq

LUCIDO polimerico permanente 5 anni ________________23,73 al mq

TRASLUCENT opalino per insegne ___________________25,13 al mq

CAST Ultraconformabile microsfere per automezzi 7 anni___32,13 al mq

3M IJ380 CAST Conformabilità 3D per Automezzi 10 anni___46,13 al mq

FILM DI PLASTIFICAZIONE

AVVIAMENTO fino a 10 mq. ________________________10,00 *

LUCIDO monomerico filtro UV - 2 anni _______________  6,23 al mq

OPACO monomerico filtro UV - 2 anni ________________  6,23 al mq

LUCIDO polimerico filtro UV - 5 anni _________________11,13 al mq

CAST - per automezzi filtro UV - 7 anni ________________18,13 al mq

3M CAST - per automezzi filtro UV - 10 anni ____________27,93 al mq

CALPESTABILE omolog. UL 6 mesi ___________________18,13 al mq

MONTAGGIO E FORNITURA PANNELLI
stampa esclusa, da aggiungere al costo pannello

SANDWICH 10 mm (forex/polistirene/forex) _______37,10 al mq

FOREX 3 mm ______________________________18,20 al mq

FOREX 5 mm ______________________________26,60 al mq

FOREX 10 mm _____________________________37,10 al mq

DI-BOND 2 mm ____________________________39,20 al mq

DI-BOND 3 mm ____________________________42,00 al mq

Caratteristiche Tecniche: stampa su Jeti a 6 colori con inchiostri originali
a solvente durata in esterni fino a 3 anni senza protezione, risoluzione
max 1200 dpi, luce di stampa max 320 cm.

Qualità
1200 dpi 6 colorSuper 320 cm

CARTA FOTOGRAFICA - Qualità Photo 2400 dpi

AVVIAMENTO fino a 10 mq ___________________20,00 *

CARTA FOTOGRAFICA SATIN 170 gr __________  24,00 al mq

CARTA FOTOGRAFICA GLOS 170 gr ___________ 24,00 al mq

Stampa Grande formato




